
CS-CV248-A0-32WFR

2 MP 多機能 PT カメラ 

インフォメーション

EZVIZ 製品はあなたの娯楽、コミュニケーション、セキュリテ

ィのために設計されています。 スマートフォンやタブレットに

EZVIZ APP をインストールすると、EZVIZ デバイスは QR コ

ードを介してクラウドに接続され、すぐにオンラインになりま

す。 EZVIZ を使えば、あなたの大切な人と話をしたり、離れ

ているときの子供の進歩を見たり、家を見張ったり、家庭内

の事故を防ぐことができます。 

機能 

◇ 最大 2 メガピクセル、1080P の解像度 
◇ PT 機能をサポートし、パン角度は最大 340°、チルト角度は最大 90° 
◇ サポートレンズスマートマスキング、プライバシー保護を提供 
◇ スマートモーショントラッキング撮影をサポート 
◇ 高効率赤外線フィルライト、長寿命および最大 10 メートルの照射距離 
◇ 内蔵マイクとスピーカー、双方向音声に対応 
◇ 最大 128GB の Micro SD カードをサポート 
◇ Wi-Fi 対応、QR コードによるスマート設定 
◇ 携帯電話と Web のビデオアラームサービスをサポート 

寸法  



モデル CS-CV248-A0-32WFR 

【カメラ】

イメージセンサー 2 メガピクセル 1/3 インチプログレッシブスキャン CMOS 

シャッター 自己適応型シャッター 

レンズ 4mm@ F2.2, 対角 : 95° 

PT アングル Pan: 340°，Tilt: 90° 

レンズマウント M12 

デイナイト IR カットフィルター 

DNR 3D DNR 

WDR デジタル WDR 

【圧縮】 

ビデオ圧縮 H.264

H.264 タイプ メインプロファイル

ビデオビットレート HD; バランス; なめらか. 

オーディオ圧縮 AAC 

オーディオビットレート 適応ビットレート 

【イメージ】 

解像度 1920 × 1080 

フレームレート ネットワーク伝送フレームレート：適応調整

イメージセッティング 明るさ、コントラスト、彩度など（Ezviz スタジオで設定） 

BLC サポート

【ネットワーク】 

ストレージ Micro SD card (最大 128G) 

スマートアラーム 動体検知 

ワンキー構成 スマート設定（Wi-Fi ワンキー設定）

プロトコル Ezviz クラウド独自プロトコル 

インタフェースプロトコル Ezviz クラウド独自プロトコル

一般的な機能 

フリッカーフィルター、デュアルストリーム、ハートビート、鏡像、パスワード保

護,

【無線パラメータ（Wi-Fi 機能に対応した機器に最適）】 

標準 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 

周波数範囲 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 

チャネル帯域幅 20MHz 対応 

セキュリティ 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS 

伝送速度 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps 

【全般】 

操作条件 -10℃ ~55℃, 湿度 95% 以下 (結露しないこと)

電源 DC 5V±10% 

消費電力 最大 8W 

IR 距離 最大 10 m 

寸法(mm) 100mmx100mmx90mm 

重量 220g 


